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SolarEdge TerraMax inverter
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H1300 teljesitmény optimalizalo

Uttoré sokoldalisag. Nagyobb hozam.

Sokoldalu

I Lehet6vé teszi a PV telepitését lejtés, egyenetlen
vagy szabalytalan alaku terepen

I 1dealis termények folé vagy vizfellletekre torténé
elhelyezésre

I 1dealis kozpontositott és elosztott topoldgidkhoz

I Hosszu sztringek, amelyek kevesebb kabelezést
igényelnek

Részletes lathatosag

I Nagy pontossagu felligyelet és intelligens PV
flottakezelés

I Pontos ralatas a helyszin teljesitményére

I Alehetséges hibak egyszeri felismerése és tavoli
hibaelharitasa

I Noveli a rendszer mikodési idejét és csokkenti
az Uzemeltetés és karbantartas koltségeit

solaredge.com
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MLPE-alapu megoldas
99%-o0s inverter hatasfok
Modul eltérések kiaknazasa
200%-0s DC tulméretezés

Integralt éjszakai PID kijavito

Biztonsagos

1

Globalis biztonsagi és kiberbiztonsagi
szabvanyok

Tobbrétegl védelem az invertertdl a felhdig

A rendszer teljes élettartama soran megfelel a
kalonféle biztonsagi kovetelményeknek

SafeDC™ - (gy tervezték, hogy automatikusan
érintésbiztos szintre csokkentse a DC fesziltséget
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/ Inverter muszaki specifikacio

SE300K / SE330K

SE300K SE330K Egység

7 7 o

KIMENET
Névleges AC teljesitmény 297 000 @ 45°C 330 000 @ 45°C W
Maximélis latszélagos AC kimeneti teljesitmény 297 000 @ 45°C 330 000 @ 45°C VA
Kimeneti AC feszultség - vonali (névleges) 690 Vac
Kimeneti AC feszultség - vonali (tartomany) 587 — 759 Vac
AC frekvencia 50 + 5% Hz
Név\,eges folyamf;\to/s kimeneti dramerdsség (fazisonként) 2761 Aac
@Névleges feszUltség
AC kimeneti vezeték csatlakozasai 3W + PE, 4W + PE
Teljes harmonikus torzitas <3 %
Halozat figyelése, szigettzem elleni védelem, konfiguralhatd Igen
teljesitményfaktor, orszagonként bedllithatd kiszobértékek
Teljesftménytényezd-tartomany 0 -2/ vezetd, lemaradd
BEMENET
Maximaélis DC teljesitmény (STC kortlmények) 594,000 660,000 W
Maximalis bemeneti feszultség DC+ - DC- 1500 Vdc
Névleges bemeneti feszultség DC+ - DC- 1250 Vdc
Maximaélis bemeneti dramerésség 266.7 Adc
Modulszint( optimalizalas Igen
HATASFOK
Maximalis hatasfok / EU hatasfok 99.2/98.8 %
VEDELMI FUNKCIOK
DC forditott polaritas elleni védelem Igen
Foldelési hiba szigetelés érzékelése Igen
AC tllfeszultségvédelem 2-es tipus, felugyelt és terepen cserélhetd
DC tulfeszultségvédelem 2-es tipus, felugyelt és terepen cserélhetd
CAN, RS485 tulfeszltség-védelem Igen
DC levalaszto Igen, integralva
TOVABBI FUNKCIOK
Tamogatott kommunikécios feltlet CAN busz, RS485, Ethernet, WiFi, mobil (opcionélis)
PID-védelem PID kijavitd

. . A SetApp mobil alkalmazas segitségével a beépitett WiFi eszk6zhoz vald kdzvetlen
Inverter Gzembe helyezése .

csatlakozéssal
Elézetes Gzembe helyezés Az inverter aktivalésa és érvényesitése PV modulokrdl
Ejszakai VAR Igen
TELJESITETT SZABVANYOK®
Biztonsag IEC 62109, AS3100
EN 50549-2, C10/11, PO 12.3,
AS 4777, G99 A. és B. tipus, CEI 0-16,
Halozati csatlakozasi szabvanyok VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, EN 50549-2 UTE C15-712, VDE V 0126-1-1,
RD1699, RD413, NTS, TOR
Erzeuger B, C,, D. tipus

EMC IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, EN 55011
RoHS Igen
ALTALANOS ADATOK
Meéretek (Szé x Ma x Mé) 1090 x 914 x 416 mm
Tomeg 175 kg
Uzemi hémérséklet tartomany -40 - +60© °C
Hdtés Ventilatorok (helyszinen cserélheté)
Zajkibocsétas <72 dBA
Védettségi kategdria IP66

Rogzités

Mellékelt konzol

Topoldgia

Transzformator nélkuli

AC csatlakozas®

2 tomszelence, kabelatmérd 48-55 mm, sorkapocssaruk, max. 300 mm? vezetékenként,

Al vagy Cu

DC csatlakozas®®

4 tomszelence, kabelatmérd 22-32 mm, sorkapocssaruk, max. 300 mm? vezetékenként,

Al vagy Cu

1) Tanusitvany fuggdében.

(
(
(
(4) Két DC terminalpar (+, -) all rendelkezésre.
(

)
) Vonalonként két AC terminal all rendelkezésre.
)
)

5) Igény szerint akar 20 sztringet is tamogatd DC bemenet MC4 csatlakozokkal is kaphatd

+45°C feletti kornyezeti hémérseklet esetén teljesitménycsokkentést alkalmaznak. Tovabbi részletekért lasd: Homérséklet-csokkentés miszaki megjegyzés.


https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-temperature-derating-note.pdf

/ Teljesitmeny optimalizaléd muszaki specifik
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H1300 Egység

BEMENET

Névleges bemeneti DC teljesitmény 1300 W
Csatlakoztatési mod Egyetlen bemenet a sorosan kapcsolédd modulokhoz

Abszolit maximalis bemeneti feszultség (Voc a legalacsonyabb

hémérsékleten) 125 Vdc
MPPT muikodési tartomany 12.5 =105 Vdc
Névleges rovidzérlati dramerdsség a bemeneten (Isc) 15 Adc
Maximalis hatésfok 99.5 %
Sulyozott hatasfok 98.8 %

Tllfeszultségi kategdria

KIMENET MUKODES KOZBEN (UZEMBEN LEVO SOLAREDGE INVERTERHEZ CSATLAKOZTATOTT TELJESITMENY OPTIMALIZALO)

Névleges kimeneti aramerésség

20

Adc

Névleges kimeneti feszultség

75

Vdc

KIMENET KESZENLET ALATT (A TELJESITMENY OPTIMALIZALO NINCS SOLAREDGE INVERTERRE KOTVE VAGY AZ INVERTER KI

VAN KAPCSOLVA)

Biztonsagi kimeneti feszultség teljesitmény-optimalizalonként | 101 ‘ Vdc
TELJESITETT SZABVANYOK

EMC FCC 15. rész ,A" osztaly, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Biztonsag IEC 62109-1 (II. védelmi osztaly)

Anyag UL94 V-0, UV sugarzéssal szemben ellendlld

RoHS Igen

Tlzvédelem VDE-AR-E 2100-712:2013-05

TELEPITES SPECIFIKACIOI

Kompatibilis SolarEdge inverterek SolarEdge TerraMax™ inverter SE300K és SolarEdge TerraMax™ inverter SE330K

A rendszer megengedett legnagyobb feszultsége 1500 Vdc
Méretek (Szé x Ma x Mé) 129 x 155 x 59 mm
Tomeg (kabelekkel egydtt) 1170 g
Bemeneti csatlakozod MC4-Evo2?)

Bemeneti vezeték hossza 0.16, 0.16 m
Kimeneti csatlakozd MC4-Evo2

Kimeneti vezeték hossza 01,53 m
Uzemi hémérséklettartomany® -40 - +65 °C
Védettségi kategdria IP68 / NEMAGP

Relativ paratartalom 0-100 %

(1) A modul névleges teljesitménye az STC szerint nem haladhatja meg a teljesitmény optimalizalé névleges bemeneti DC teljesitményét. Legfeliebb +5% teljesitménytoleranciaval rendelkezé modulok megengedettek.
(2) Egyéb csatlakozétipusok esetén forduljon a SolarEdge-hez
(3) +65°C feletti kornyezeti hémérséklet esetén teljesitménycsokkentést alkalmaznak. Tovabbi részletekért lasd: Homérséklet-csokkentés muiszaki megjegyzés

SE300K SE330K

Minimalis sztring hossz® Modul teljesitmény
(Teljesitmeny ’ 400-450 W 27/ 54 27/54

s 455-550 W 24 /48 24 /48
optimalizalok/modulok)

555-650 W 22 /44 22 /44

Maximélis sztringhossz (teljesitmény optimalizalok/modulok) 40/ 80 40 /80
Maximélis folyamatos teljesitmény sztringenként 25,000 25,000 w
Maximalis megengedett csatlakoztatott teljesitmény sztringenként 33,0009 33,000© W

Azonos inverterhez csatlakoztatott, legrovidebb és leghosszabb sztring
kozti maximalis megengedett kilombség

5 teljesitmény optimalizald

(4) A projektet a SolarEdge Tervezd segitségével tervezze meg, hogy révidebb minimalis sztringhosszt hasznaljon és/vagy sztringenként nagyobb STC teljesitményt csatlakoztasson.

(
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(5) Legalabb 12 sztringet kell csatlakoztatni. 11 vagy kevesebb sztring esetén 29 000 W megengedett.

) Legalabb 14 sztringet kell csatlakoztatni. 13 vagy kevesebb sztring esetén 29 000 W megengedett.


https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-temperature-derating-note.pdf

A SolarEdge vilagszinten piacvezetd intelligens energia
technolodgia terlleten. A kiemelkedd mérndki kepességeink
felhasznalasaval és az innovaciéra vald  szintelen
torekveseinkkel a SolarEdge olyan intelligens energia
megoldasokat hoz létre, amelyek ellatjak életiinket energiaval,
és mozgasba lenditik jovonk elérehaladasat.

A SolarEdge kifejlesztett egy intelligens inverteres megoldast,
amely megvaltoztatta az energia gydjtésének és fotovillamos
(PV) rendszerekben torténé kezelésének modjat. A SolarEdge
DC optimalizalt invertere maximalizalja az energiatermelést,
mikdzben csokkenti a PV-rendszer altal |étrehozott energia
koltsegét.

Az intelligens energia eldmozditasanak folytatasaval a SolarEdge
PV, tarolasi, EV-toltési, UPS és haldzati szolgaltatasok megoldasai
altal energiapiaci szegmensek szeles valasztekat képes lefedni.
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W @SolarEdgePV

@SolarEdgePV

@ SolarEdgePV
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© SolarEdge Technologies, Ltd. Minden jog fenntartva.

A SOLAREDGE, a SolarEdge logé, az OPTIMIZED BY
SOLAREDGE a SolarEdge Technologies, Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. Az itt emlitett dsszes tobbi védjegy a
megfeleld tulajdonos védjegye.

Déatum: 2024. szeptember 22, DS-000099-HU v /
Az elézetes értesités nélkili valtoztatas jogat fenntartjuk. / /

A piaci adatokkal és az iparagi elérejelzésekkel
kapcsolatos figyelmeztetés: Ez a brosura bizonyos
harmadik fél forrasokbol szarmazé piaci adatokat és 7
iparagi elérejelzéseket tartalmaz. Ezek az informaciok /’l
az iparagi felméréseken és az 6sszedllitd személy /A
iparagi szakértelmén alapszanak, és nincs /
biztosfték arra, hogy az ilyen piaci adatok
pontosak, vagy arra, hogy az ilyen iparagi
elérejelzések be fognak kdvetkezni.

Bar az ilyen piaci adatok és iparagi
elérejelzések pontossagat kulon nem
ellendriztik, Ugy gondoljuk, hogy a piaci
adatok megbizhatoak és az iparagi
elérejelzések észszerlek.
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