High Power Photovoltaic Module

D-SWM-185W-200W/72M-ZN
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D-SWM-195W/72M-ZN
D-SWM-200W/72M-ZN

Produkteigenschaften

Bankable in Europa
Effizienz Uber 15%

Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Bypassdioden
Leistungstoleranz +3%

Garantie

Produktgarantie:
10 Jahre (Material & Verarbeitung)

Leistungsgarantie:
10 Jahre 94% der Nennleistung
25 Jahre 90% der Nennleistung
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High Power Photovoltaic Module

D-SWM-185W-200W/72M-ZN

Elektrische Daten

Maximalleistung (+3%Wp)
Nennspannung (Vmp)
Nennstrom (Imp)
Leerlaufspannung (Voc)
Kurzschlusstrom (lIsc)
Modul-Leistungsfahigkeit
Maximale Systemspannung (Vmax)
NOCT
Temperaturkoeffizient Pmax
Temperaturkoeffizient Isc
Temperaturkoeffizient Voc

*Standardtestbedingungen (STC), Strahlungsleistung: 1000W/m?,  AM: 1,5, Temperatur: 25°C

Mechanische Daten

MaRe 1580(L) x 808(W) x 45(H) mm
Gewicht 17 kg
Rahmen (Material) Aluminium
Front Glas Starke 3,2 mm
Kabel 900 mm (@ 4mm?)
Zelle Monokristalin 125x125

Anzahl der Zellen 72 Stick (6x12)

Anschlussbox IP 65 mit 3 Dioden

Zulassige Arbeitsbereiche

Temperaturbereich -40°C bis + 85°C
Max. Belastbarkeit (Schneelast) 5400Pa
Max. Bemessunsstrom bei Reihensicherung 15 A

Packungskonfiguration
Packungskonfiguration

Anzahl Palette

HQ Container

24 Stick / a Box
56 Stuck / a Palette
784 Stick / a Container

185W 190w 195w 200W
36,5V 36,9V 37,2V 37,4V
5,06A 5,15A 5,24A 5,35A
44,8V 45,4V 45,6V 45,8V
5,49A 5,53A 5,62A 5,74A
14,49% 14,88% 15,27% 15,67%
1000V
45°C+2°C
-0,45%/°C
+0,038%/°C
-0,34%/°C
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Haftungsfreistellung: Technische Daten sind Durchschnittswerte und konnen leicht varriieren. MaBgebend sind die zugehorigen Daten der Einzelvermessung-
Flashreport. Irrtumer, Inhalts-, Sinn-und Druckfehler vorbehalten. Technische Anderungen behalt sich der Hersteller im Zuge der Weiterentwicklung vor.

Abbildungen kénnen vom Original abweichen. Stand: Juli 2011
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