
Termék adatlap

Powador
10.0 TL3 | 12.0 TL3
14.0 TL3 | 18.0 TL3

Hatékonyság. Rugalmasság. Időtállóság.
Powador 10.0 TL3 - 18.0 TL3. transzformátormentes váltóáramú inverter

A  Powador  10.0  TL3  -  18.0  TL3 
transzformátormentes  váltóáramú 
inverter  különösen  alkalmas 
decentralizált PV- berendezés felépítésre 
kereskedelmi  és  ipari  területen,  például 
iparcsarnokokra és gyártetőkre.

A készülék lehetővé teszi a PV-berendezés 
külső,  rugalmas  alkalmazását.  Optimális 
alkalmazás  három  különböző  MPP-
Trackerrel  lehetséges,  így  szimmetrikusan 
és  aszimmetrikusan  terhelhető.  Ezáltal 
minden  összetett  értelmezésű  tipikus 
követelménynek  megfelel,  amelyek  a  PV-
generátor inhomogén felépítését magukkal 
vonják. A két MPP-Tracker előnye, hogy a 
Solar  modulok  közötti  eltéréseket 
kiegyenlíti,  mint  például 
hőmérsékletkülönbség  és  egyeletlen 
napsugárzásból fellépő eltérések. 

A  névleges  bemeneti  feszültség 
tartományt széles sávon 200 V és 800 V 
közé  méretezték   250  V-tól  az 
váltóirányító hálózatra kapcsol és 200 V-
os üzemszinten is betáplálási funkcióban 
marad  azért,  hogy  a  Solar  hozam 
viszonylag  kisebb felületen  is  biztosított 
legyen,  Csúcshatásfok  98  %  szintű. 
Figyelemre  méltó,  hogy  az  európai 
hatásfok 97,8 % szinten áll. Alacsonyabb 
teljesítménytartományon is megvalósul a 
készülék magas részterhelési hatásfoka.
A  készülékkel  egyszerű  a  tökéletes 
kommunikáció  megvalósítása. 
Felszerelték  beépített  adatrögzítő  web-
szerverrel,  üzemi  adatokhoz  grafikus 
kimenetű  kijelzővel  az,  továbbá  USB-
kimenettel  a  vállalati  fejlesztések 
feltöltéséhez.  A  www.kaco-
newenergy.de/service  oldal  Letöltés 
felületén  online  rendelkezésre  áll  a 
mindenkori  aktuális  szoftver.  A 
hozamadatok  USB-n  keresztül  a 
webszerverről  lehívhatóak  és 
kiértékelhetők, A beépített adatrögzítő

közvetlenül  a  Powador-web  internetes 
portállal  a  váltóáramú  irányító  adatok 
szakmai  kiértékelő  és  vizualizációjával 
kerül összeköttetésbe.

Számos  országonkénti  beállítás  a 
válóirányítókban  került 
beprogramozásra,  telepítéskor  ezek  a 
helyszínen  egyszerűen  kiválaszthatóak. 
Ettől  függetlenül  a  kívánt  üzemeltetési 
nyelv is beállítható. A váltóirányító betölt 
minden  iránymutatást  és  támogatási 
funkciót  az  1.1.1  szoftver  verziótól  a 
Powador-  védelemtől  a  hálózat  és 
berendezés  védelemig  továbbá  a  EEG 
2012  szerinti  teljesítmény 
menedzsmentig. 



Műszaki adatok
Powador 10.0 TL3 | 12.0 TL3 |14.0 TL3 | 18.0 TL3

Villamossági adatok 10.0 TL3 12.0 TL3

Bemeneti értékek

Max. ajánlott PV-Generátor teljesítmény 10 000 W 12 000 W

MPP-tartomány 200 V ... 800 V* 200 V ... 800 V*

Kezdeti feszültség 250 V 250 V

Üresjárati feszültség 1 000 V 1 000 V

Max. bemeneti áramerősség 2 x 18,6 A 2 x 18,6 A

MPP-Tracker száma 2 2

Max. teljesítmény/ Tracker 9,2 kW 10,2 kW

Sorok száma 2 x 2 2 x 2

Kimeneti értékek

Névleges teljesítmény 9 000 VA 10 000VA

Névleges feszültség 400 V / 230 V (3 / N / PE) 400 V / 230 V (3 / N / PE)

Névleges áram 3 x 13.0 A 3 x 14.5 A

Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz

cos phi 0,80 induktiv ... 0,80 kapacitiv 0,80 induktiv ... 0,80 kapacitiv

Betáplálási fázisok száma 3 3

Ált. villamossági adatok

Maximális hatásfok 98,0 % 98,0 %

Europ. hatásfok 97,8 % 97,8 %

Fogyasztás: éjszakai lekapcsolás ≈ 1,5 W ≈ 1,5 W

Kapcsolókoncepció irányítható, transzformátormentes irányítható, transzformátormentes

Hálózatellenőrzés VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***, VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***,
VDE AR-N 4105, BDEW-MSR-megfelelő VDE AR-N 4105, BDEW-MSR- megfelelő

Mechanikai adatok

Kijelző grafikus kimenet + LED-ek grafikus kimenet + LED-ek

Kontroller 4- kurzorbillentyű + 2 gomb 4- kurzorbillentyű + 2 gomb

Interfész Ethernet, USB, RS485, S0-kimenet Ethernet, USB, RS485, S0- kimenet

Hibajelző potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A

Kapcsolók AC-kapcsoló sorkapcson, végre- AC-kapcsoló sorkapcson, végre-
hajtó 1 x M50, max.keresztmetszet: 50 mm2 hajtó 1 x M50, max.keresztmetszet: 50 mm
rugalmas; DC-kapcsoló M-Variáció: Rugós- rugalmas; DC-kapcsoló M-Variáció: Rugós-
sorkapocs 6-35 mm2 ****, DC-kapcsoló sorkapocs 6-35 mm2 ****, DC-kapcsoló
XL-Variáció: sorkapcson és rugós sorkapcson XL-Variáció: sorkapcson és rugós sorkapcson

10 mm2, Végrehajtó 6 x M32 10 mm2, Végrehajtó 6 x M32

Környezeti hőmérséklet -20 °C … +60 °C***** -20 °C … +60 °C*****

Hőmérsékletellenőrzés > 75 °C hőmérséklet független teljesítmény- > 75 °C hőmérséklet független teljesítmény-
használat  > 85 °C lekapcsolás használat  > 85 °C lekapcsolás

Hűtés Kényszerhűtés / változtatható fordulatszámú Kényszerhűtés / változtatható fordulat-
ventilátor max. 600 m3  / h számú ventilátor max. 600 m3  / h

Védelem IP54 IP54

Zajkibocsátás 45 dB (A) (ventilátor hangjának függvényében) 45 dB (A) (ventilátor függvényében)

DC- kapcsoló beépített beépített

Szekrénydoboz Acéllemez Acéllemez

H x B x T 690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm

Tömeg 40 kg 40 kg

* Bei Spannungen < 350 V reduziert sich die mögliche Eingangsleistung. Der Eingangsstrom wird auf 34,0 A / Eingang begrenzt. ** Bei Spannungen < 480 V reduziert sich die mögliche
Eingangsleistung. Der Eingangsstrom wird auf 36,0 A / Eingang begrenzt.    *** 3-phasige Überwachung Standard. **** Nur mit externem Powador Mini-Argus möglich.

***** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen.
Je nach eingestellter Länderversion werden die länderspezifi schen Normen und Richtlinien eingehalten.

14.0 TL3 18.0 TL3

14 000 W 18 000 W

200 V ... 800 V* 200 V ... 800 V*

250 V 250 V

1 000 V 1 000 V

2 x 18,6 A 2 x 18.6 A

2 2

12,8 kW 12,8 kW

2 x 2 2 x 2

12 500 VA 15 000 VA

400 V / 230 V (3 / N / PE) 400 V / 230 V (3 / N / PE)

3 x 18.1 A 3 x 21.7 A

50 Hz 50 Hz

0,80 induktiv ... 0,80 kapacitiv 0,80 induktiv ... 0,80 kapacitiv

3 3

98,0 % 98,0 %

97,8 % 97,8 %

≈ 1,5 W ≈ 1,5 W

irányítható, transzformátormentes irányítható, transzformátormentes

VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***, VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011***,
VDE AR-N 4105, BDEW-MSR- megfelelő VDE AR-N 4105, BDEW-MSR- megfelelő

grafikus kimenet + LED-ek grafikus kimenet + LED-ek

4- kurzorbillentyű + 2 gomb 4- kurzorbillentyű + 2 gomb

Ethernet, USB, RS485, S0- kimenet Ethernet, USB, RS485, S0- kimenet

potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A

AC-kapcsoló sorkapcson, végre- AC-kapcsoló sorkapcson, végre-
hajtó 1 x M50, max.keresztmetszet: 50 mm2 hajtó 1 x M50, max.keresztmetszet: 50 mm2

rugalmas; DC-kapcsoló M-Variáció: Rugós- rugalmas; DC-kapcsoló M-Variáció: Rugós-
sorkapocs 6-35 mm2 ****, DC-kapcsoló sorkapocs 6-35 mm2 ****, DC-kapcsoló
XL-Variáció: sorkapcson és rugós sorkapcson XL-Variáció: sorkapcson és rugós sorkapcson

10 mm2, Végrehajtó 6 x M32 10 mm2, Végrehajtó 6 x M32

-20 °C … +60 °C***** -20 °C … +60 °C*****

> 75 °C hőmérséklet független teljesítmény- > 75 °C hőmérséklet független teljesítmény-
használat  > 85 °C lekapcsolás használat  > 85 °C lekapcsolás

Kényszerhűtés / változtatható fordulat- Kényszerhűtés / változtatható fordulat-
számú ventilátor max. 600 m3  / h számú ventilátor max. 600 m3  / h

IP54 IP54

45 dB (A) (ventilátor függvényében) 45 dB (A) (ventilátor függvényében)

beépített beépített

Acéllemez Acéllemez

690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm

40 kg 40 kg

* Bei Spannungen < 350 V reduziert sich die mögliche Eingangsleistung. Der Eingangsstrom wird auf 34,0 A / Eingang begrenzt. ** Bei Spannungen < 480 V reduziert sich die mögliche
Eingangsleistung. Der Eingangsstrom wird auf 36,0 A / Eingang begrenzt.    *** 3-phasige Überwachung Standard. **** Nur mit externem Powador Mini-Argus möglich.

***** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen.
Je nach eingestellter Länderversion werden die länderspezifi schen Normen und Richtlinien eingehalten.


