
SUNNY BOY 2100TL

Effizient
• Wirkungsgrad 96 %
• Transformatorlos

Zuverlässig
• Bewährte Technik
• Wartungsfrei dank 

Konvektionskühlung

Einfach
• DC-Stecksystem SUNCLIX

Sicher
• Integrierter DC-Lasttrennschalter 

ESS

SUNNY BOY 2100TL 
Der Kleine für große Erträge
Mit einem Wirkungsgrad von 96 % garantiert der transformatorlose Sunny Boy 2100TL einen erstklassigen 
Energieertrag – und damit auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der bewährte Wechselrichter ist 
besonders für den Einsatz in kleineren PV-Anlagen sowie in Teilgeneratoren großer Systeme geeignet. Dabei 
ermöglichen sein geringes Gewicht und das robuste Gehäuse eine einfache Montage. Durch den integrierten 
DC-Lasttrennschalter spart der Anlagenbetreiber die Kosten für eine externe Schalteinrichtung. Darüber hinaus 
verfügt der Sunny Boy 2100TL über eine allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit, die stets einen sich-
eren Betrieb gewährleistet. Wie alle Sunny Boys ist auch der Sunny Boy 2100TL mit den Kommunikationsprodukten 
von SMA kompatibel.

SB
 21

00
TL



SB
21

00
TL-

DD
E1

05
03

1 
  S

M
A 

un
d S

un
ny

 Bo
y s

ind
 ei

ng
etr

ag
en

e W
are

nz
eic

he
n d

er 
SM

A 
So

lar
 Te

ch
no

log
y A

G.
 Bl

ue
too

th®  is
t e

ine
 ei

ng
etr

ag
en

e M
ark

e d
er 

Blu
eto

oth
 SI

G,
 In

c..
 SU

NC
LIX

 is
t e

ine
 ei

ng
etr

ag
en

e M
ark

e d
er 

PH
OE

NI
X C

ON
TA

CT
 G

mb
H 

& 
Co

. K
G.

 Te
xt 

un
d A

bb
ild

un
ge

n e
nts

pre
ch

en
 de

m 
tec

hn
isc

he
n S

tan
d b

ei 
Dr

uc
kle

gu
ng

. T
ec

hn
isc

he
 Ä

nd
eru

ng
en

 vo
rbe

ha
lte

n. 
Ke

ine
 H

aft
un

g f
ür 

Dr
uc

kfe
hle

r. G
ed

ruc
kt 

au
f c

hlo
rfre

i h
erg

es
tel

lte
m 

Pa
pie

r.

Zubehör

Bluetooth® Piggy-Back
BTPBINV-NR

RS485 Schnittstelle 
485PB-NR

Technische Daten Sunny Boy 2100TL

Eingang (DC)
Max. DC-Leistung (@ cos ϕ=1) 2200 W
Max. DC-Spannung 600 V
MPP-Spannungsbereich 200 V – 480 V
DC-Nennspannung 400 V
Min. DC-Spannung / Startspannung 125 V / 150 V
Max. Eingangsstrom / pro String 11 A / 11 A
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker 1 / 2
Ausgang (AC)
AC-Nennleistung (@ 230 V, 50 Hz) 1950 W
Max. AC-Scheinleistung 2100 VA
AC-Nennspannung; Bereich 220, 230, 240 V;

180 V – 260 V
AC-Netzfrequenz; Bereich 50 Hz; –4,5 Hz, +2,5 Hz
Max. Ausgangsstrom 11 A
Leistungsfaktor (cos ϕ) 1
Einspeisephasen / Anschlussphasen 1 / 1
Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Euro-eta 96,0 % / 95,2 %
Schutzeinrichtungen
DC-Verpolungsschutz ●
DC-Lasttrennschalter ESS ●
AC-Kurzschlussfestigkeit ●
Erdschlussüberwachung ●
Netzüberwachung (SMA Grid Guard) ●
Galvanisch getrennt / Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit —/●
Schutzklasse / Überspannungskategorie I / III
Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) in mm 440 / 339 / 214
Gewicht 16 kg
Betriebstemperaturbereich –25 °C … +60 °C
Geräuschemission, typisch ≤ 33 dB(A)
Eigenverbrauch (Nacht) < 0,1 W
Topologie transformatorlos
Kühlkonzept Konvektion
Schutzart Elektronik / Anschlussbereich (nach IEC 60529) IP65 / IP65
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) 4K4H
Ausstattung
DC-Anschluss: SUNCLIX ●
AC-Anschluss: Schraubklemme / Steckverbinder / Federzugklemme —/●/—
Display: Textzeile / Grafik ●/—
Schnittstellen: RS485 / Bluetooth® ○/○
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre ●/○/○/○/○
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) CE, VDE 0126-1-1, EN 50438*, C10/C11, PPDS

* gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438
● Serienausstattung     ○ Optional     — nicht verfügbar
Angaben bei Nennbedingungen 
Typenbezeichnung SB 2100TL

SMA Solar Technology AGwww.SMA-Solar.com


