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Hosszu élettartamu pancélcsoves akkumulatorok

Tervezési élettartam: >20 év 20°C-on, >10 év 30°C-on, >5 év 40°C-on.
Ciklusallésag: akar 1500 ciklusig 80% kistités mellett.

DIN 40736, EN 60896 és IEC 61427 szabvanyok el6irasai szerint gyartva.

Kevés karbantartas
Normal muiikodési koriilmények kozott 20°C-on 2-3 évente kell desztilldlt vizzel utantdlteni.

Szarazon vagy elektrolittal toltve hasznalatra kész

Az akkumulatorok kaphatok elektrolittal feltdltve vagy szérazon (hosszu ideji taroldsra, konténeres vagy légi
szallitasra). A széraz akkumulatorokat fel kell tolteni higitott kénsavval (stir(iség: 20°C-on 1,24kg/l).

Az elektrolit hideg klimara lehet téményebb, illetve forré égdvre higabb.

Tudjon meg tobbet az akkumulatorokrol és az akkumulatortoltésrol

Ha tébbet akar tudni az akkumulatorokrél és az akkumulatortoltésrél, olvassa el honlapunkrol
(www.victronenergy.hu) ingyenesen letdlthetd, illetve ingyenesen kérhetd ‘Energy Unlimited’ (Elektromossag a
fedélzeten) c. konyvet.

OPzS Solar batteries 910

OPzS OPzS OPzS OPzS OPzS OPzS OPzS (0]74
OPzS napelem tipus Solar Solar Solar Solar Solar Solar Solar Solar
910 1210 1520 1830 2280 3040 3800 4560
Névleges kapacitds (120 éra / 20°C) 910 Ah 1210 Ah 1520 Ah 1830 Ah 2280 Ah 3040 Ah 3800 Ah 4560 Ah
Kapacitas (10 6ra / 20 °C) 640 Ah 853 Ah 1065 Ah 1278 Ah 1613 Ah 2143 Ah 2675 Ah 3208 Ah
NLE e SO 60/85 /100 (68 F/20 °C-on, kisiités vége 1,8 Volt cellanként)
(@ 10 6ras kapacitas %-a)
WERALE 20/ ay/ i O 77/80/89/95 (68 F/20 °C-on, kisiités vége 1,85 Volt cellanként)
(@ 120 6ras kapacitas %-a)
Kapacitas 100/120/240 o¢ra o e A1
(a 120 érds kapacités %-a) 99/100/ 104 (68 F/20 °C-on, kistités vége 1,85 Volt cellanként)
Onkistilés 70°F/20°C-on 3% havonta
Abszorpcids fesziiltség (V) 70°F/20°C-on 2,35-2,50 V/cella (28,2 -30,0V 24 Voltos akkumulatornal)
Csepptoltési fesziiltség (V) 70°F/20°C-on 2,23-2,30V/cella (26,8 -27,6 V 24 Voltos akkumulatornal)
Toltéstarolasi fesziiltség (V) 70°F/20°C-on 2,18 -2,22 V/cella (26,2 - 26,6 VV 24 Voltos akkumulatornal)
Tervezett élettartam, csepptoltés .
700F/200C 20¢v
Tervezett ciklusallésag 80% kisttésnél 1500
Tervezett ciklusallésag 50% kisttésnél 2500
Tervezett ciklusallésag 30% kisttésnél 4000
Méretek (Ixwxh, mm) 145 x 206 210x 191 210x233 210x 275 210x 275 212x397 212x487 212x576
! x711 x711 x711 X711 x 861 x 837 x 837 x 837
Méretek (Ixwxh, hiivelyk) AR BERE 83x9.2 83x108 83 x108 84 x156 84 x19,2 84 x227
! Y x28 x28 x28 x33,9 x32,9 x32,9 x32,9
Tomeg nélkul sav (kg / font) 35/77 46/101 57/126 66/ 146 88/194 115/254 145/320 170/375
Tomeg nélkul sav (kg / font) 50/110 65/143 80/177 93/205 119/262 160/ 253 200/ 441 240/530
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Victron Energy B.V. | De Paal 35| 1351 JG Almere | The Netherlands

General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: sales@victronenergy.com | www.victronenergy.com
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