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FS Uno
•	 Maximaler Vorfertigungsgrad
•	 Keine Bodenversiegelung
•	 Schnelle und einfache Montage
•	 Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
•	 Hohe Wirtschaftlichkeit
•	 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie

Projektbezogen werden auf 
Wunsch alle Möglichkeiten der 
Vormontage im Hause genutzt, 
um die Montagegeschwindigkeit 
auf der Baustelle zu optimieren. 

Verfügbar ist das Einstützen-
gestell in zwei Varianten -  
als Südausrichtung FS Uno oder 
als Ost-West-Gestell FS Uno-100.  
Bei beiden Varianten hat der 
Kunde selbst die Möglichkeit,  
den Grad der Vormontage  
festzulegen. 

Das Freiflächen-Montagesystem FS wird seit vielen Jahren in zahlreichen Projekten in Deutschland, wie 
im übrigen europäischen und außereuropäischen Raum erfolgreich eingesetzt.

Sämtliche dort gewonnenen Erfahrungswerte sind in die neue Entwicklung aus Stahl eingeflossen und 
führen zu einer noch günstigeren Variante der PV-Montage. Gerade im Bereich der Freiflächenanlagen ist 
durch den immer höher werdenden Kostendruck eine bestmögliche Materialausnutzung unumgänglich. 
Dies ist mit dem FS-Stahl konsequent umgesetzt worden.

FS Uno 
Süd-Variante 

FS Uno-100 
Ost-West-Variante

Ihre Vorteile
•	 Effiziente Materialausnutzung
•	 Auf das Gelände angepasste größere Stützenabstände sind 

möglich
•	 Verzinkte Blechkanten durch bandverzinktes Material 
•	 Mittlere Zinkschichtdicke bis 80µm



2 / 2

FS Uno Produktblatt

© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB • Tel.: +49 8072 9191-200
Fax: +49 8072 9191-9200 • E-Mail: anfrage@schletter.de • www.schletter.de • Stand 07/2012 • Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Material Befestigungselemente, Schrauben: Stahl, feuerverzinkt bzw. Edelstahl (Spannschuh, Schrauben)
Profile: Stahl, feuerverzinkt
Rammfundamente: Stahl, feuerverzinkt

Logistik •   Einzelteillieferung bzw. auf Wunsch auch maximaler Vormontagegrad möglich
•   An die Montage angepasste Verbringung auf die Baustelle

Konstruktion •   Schnelle und einfache Montage

Lieferung und 
Leistung 

•   Bodenuntersuchung und Bodenstatik
•   Individuelle Gestellstatik auf Basis regionaler Daten
•   Rammung der Fundamente und Lieferung des gesamten Montagematerials
•   Optional: Gestellmontage
•   Optional: Komplette Modulmontage 

Statik •   Individuelle Geländestatik auf Basis eines Bodengutachtens
•   Individuelle Systemstatik auf Basis der regionalen Belastungswerte
•   Lastannahmen nach DIN 1055, Teil 4 (03/2006), Teil 5 (06/2005), Teil 100 (03/2001), Eurocode 1 (06/2002),                          
    DIN 4113, DIN 18800, Eurocode 9 und weitere bzw. entsprechende länderspezifische Normen
•   Hocheffiziente, materialsparende Profilgeometrien
•   Nachweisführung aller Konstruktionsbauteile auf Basis FEM-Berechnung

 
Weitere Informationen unter: www.schletter.de
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Kurzbeschreibung Montage
•	 Fundamentkopf am Rammfundament anschrauben
•	 Binder am Fundamentkopf anschließend mit 2 Schrauben fixieren
•	 Strebe aufklappen und mit Rammfundament verschrauben

Die Modultragprofile werden über Verbinderhaken eingehängt und 
mit einem Edelstahl-Spannschuh fixiert. Dazu wird der Spannschuh 
mittels Hammer auf Passung eingeschlagen, so dass eine feste Ver-
bindung mit Vorspannung besteht. Daraus ergibt sich eine dauerhaft 
beständige Stabilität auch bei erschwerten Bedingungen.


