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SolarEdge Haromfazisu Inverterek

SE4K - SET7K

Kifejezetten teljesitményoptimalizalokhoz kifejlesztve

= Magas hatasfok (max. 98%)

= Kicsi, kdnnyl és egyszerien telepithetd

= Beépitett webszerver modulszint( tavfeliigyelethez

= |Internet kapcsolat Ethernettel vagy Wifivel (opcionalis)
=~ Bel- és kultéri hasznalatra (védelmi osztalya: IP 65)

= Fix bemeneti feszliltség, csak DC/AC atalakitas

= 12 év gyartdi garancia
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Solap I— .m. N Haromfazisu Inverterek

SE4K - SE17K

SE4K* SE5K SE7K SE8K SE9K SE10K SE12.5K SE15K SE16K SE17K

Kimenet
Névleges AC teljesitmény 4000 5000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 16000 17000 VA
Maximalis AC teljesitmény 4000 5000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 16000 17000 VA
Névleges kimeneti AC feszliltség 380/220 ; 400/230 Vac
Min. és max. kimeneti AC fesziiltség (fazisonkent) 184-264.5 Vac
Névleges frekvencia 50/60 + 5 Hz
Max. folyamatos kimeneti aramerésség 6.5 8 115 13 14.5 16 20 23 255 26 A
Halozati csatlakozas 3/N/PE; 230/400 V
Berendezés felligyelet, szigetelés védelem,
orszag szintd beallitas el
Bemenet
Javasolt max. DC teljesitmény** (STC) 5000 6250 8750 10000 11250 12500 15600 18750 20000 21250 W
Transzformator nélkdli, foldeletlen Igen
Max. bemeneti DC feszliltség 900 Vdc
Névleges bementi DC feszliltség 750 Vdc
Max. bemeneti DC aramerésség 7 85 12 135 15 16.5 21 22 23 23  Adc
Forditott polaritas elleni védelem Igen
Foldelési hiba érzékelése 1MQ érzékenység
Maximalis inverter hatasfok 98 %
Eurdpai hatasfok 973 973 973 975 975 976 977 976 977 977 %
Ejszakai fogyasztas <25 w
Kommunikacio
Tamogatott kommunikacios csatornak RS485, RS232, Ethernet, Zigbee (opcionalis), wifi (opcionalis)
Szabvanyok
Biztonsagi IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
Halézati csatlakozasi szabvanyok VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, RD-1663, DK 5940
Fhasiae IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61OOQ—3—1 1, IEC61000-3-12, FCC part15

B osztaly
RoHS Igen
Telepitési részletek
AC kimenet Kabel atmérs 15-21 mm
DC bemenet 2 par MC4
Méret (Sz x Ma x Mé) 540 x 315 x 260 mm
Stly ' 332 kg
Hités Ventilator (aktiv hités)
Zajkibocsatas <50 dBA
Mikodési kdrnyezeti hémérséklet -20 - +60 (M40 verzid -40 - +60) °C
Védelem IPE5 - Kiltéri és Beltéri

* Elérhetd Németorszagban, Ausztridban és Dénidoan, més orszagok esetén vegyefd akaposolat a SolarEdge-d

** Maximum az AC teljesitmény 135%-val terhelhetd
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