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SolarEdge Egyfazisu Inverterek

SE2200 - SE6000

\O

Kifejezetten teljesitményoptimalizalokhoz kifejlesztve

= Magas hatasfok (max. 97,6%)

= Kicsi, kdnnyl és egyszerlen telepithet6

=~ Beépitett webszerver modulszint( tavfellgyelethez

= Internet kapcsolat Ethernettel vagy Wifivel (opcionalis)
= Bel- és kultéri hasznalatra (védelmi osztalya: IP 65)

= Fix bemeneti fesziltség, csak DC/AC atalakitas

= 12 év gyartéi garancia
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SE2200 - SE6000

SE200 SE3000 SE3500 SE4000 SE5000 SE6000

Egyfazisu Inverterek

Kimenet
Névleges AC teljesitmény 2200 3000 3500 4000 5000 6000 VA
Maximalis AC teljesitmény 2200 3000 3500 4000 5000 6000 VA
Névleges kimeneti AC feszliltség 220/230 Vac
Min. és max. kimeneti AC feszliltség 184-265.5 Vac
Névleges frekvencia 50/60 + 5 Hz
Max. folyamatos kimeneti aramerésség 12 165 19.5% 22* 27 27 A
Berendezés felligyelet, szigetelés védelem, orszag szintd beallitas Igen
Bemenet
Javasolt max. DC teljesitmény** (STC) 2750 3750 4350 5000 6250 7500 W
Transzformator nélkdili, foldeletlen Igen
Max. bemeneti DC feszliltség 500 Vdc
Névleges bementi DC fesziltség 350 Vdc
Max. bemeneti DC aramerésség 85 115 135 | 155 | 195 23 Adc
Forditott polaritas elleni védelem Igen
Foldelési hiba érzékelése 600kQ) érzékenység
Maximalis inverter hatasfok 97.6 %
Eurépai hatasfok ‘976 976 975 975 | 974 974 %
Ejszakai fogyasztas <25 W
Kommunikacio
Tamogatott kommunikacios csatornak e e Ethernep Zl,g.bee (opcionalis), wifi
(opcionalis)
Szabvanyok
Biztonsagi IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
Halozati csatlakozasi szabvanyok R EC AL, DR P R G
1663, DK 5940
Kibocsatas IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61OOQ-3-1 1,
IEC61000-3-12, FCC part15 B osztaly
RoHS Igen
Telepitési részletek
AC kimenet Kabel atmérs 9-16 mm
DC bemenet 1 par MC4 2 par MC4
Méret (Sz x Ma x Mé) 540 x 315x 172 540 x 315 x 191 mm
Saly 20.2 217 kg
Hiités Természetes légaramlas (passziv h(ités)
Zajkibocsatas <25 dBA
Miikddési kornyezeti hémérséklet -20 - +50 (M40 verzio -40 - +50) C

Védelem IP65 - Kiltéri és Beltéri

* A 16 A dramerdsségre limitalt valtozatndl olvassa el a "SE300-4000-16A" Inverter adatlapjat

** Maximum az AC teljesitmény 135% val terhelhetd
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