
IBC SOLAR – az Ön partnere alternatív energiamegoldások 
területén

Az IBC SOLAR AG már több, mint 35 éve sikeres, és az intelligens, 
különböző nagyságú és célú fotovoltaikus rendszerek területén 
tevékenykedő energia-vállalkozások között nemzetközi szinten vezető 
helyet foglal el. Nemzetközileg elismert ügynökségek felmérései már 
többször igazolták a vállalkozás gazdasági erejét és pénzügyi  
függetlenségét.

Rendszerszintű, napenergiából származó áram tökéletesen összehan-
golt alkatrészek segítségével. A több, mint 1.000 magasan kvalifikált 
partner és a több, mint 3.000 Megawatt teljesítmény, mely összesen 
kereken 2 millió embert lát el napenergiából származó árammal -, az 
IBC SOLAR kimagasló szakértelmét bizonyítja.

IBC SOLAR – az Ön fotovoltaikus renszerháza Németországból –  
1982 óta!

25 év lineáris teljesítmény- és 
15 év termékgarancia¹

Pozitív teljesítménytolerancia (-0/+5 Wp)

Megnövelt mechanikai stabilitás (5400 Pa)²

Német garancia

100% ellenőrzött minőség

Maximálisan fényáteresztő ARC üveg

Az IBC SOLAR  legelőnyösebb moduljai.

IBC PolySol 285 RS5, 290 RS5
Kiváló minőségű napelem polikristályos szilíciumból

Engineered in
GERMANY

Made in
GERMANY

Made in
EUROPE

Excellent. Efficient. Expert.

 Ideális megoldás:
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Smart Systems
for Solar Power



TECHNIKAI ADATOK

Az Ön Energy3000 solar szakmai partnere:

1)	A lineáris teljesítmény-, valamint termékgarancia csak Európában és Japánban 
történt telepítésekre érvényes. A garancia feltétele, hogy a szerelés a mindenkor  
érvényben levő szerelési útmutató alapján történjen. Standard tesztfeltételek: 
1000 W/m² besugárzás AM 1.5 spekriális eloszlás, 25 °C, 800W/m², NOCT 
mellett. Adatok EN 60904-3 (STC) szerint. Minden érték megfelel a DIN EN 
50380 szabványnak. Változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk. A  
pontos feltételeket és tartalmakat a mindenkor érvényes termék- és teljesít-
ménygaranciában találják, melyet az Ön IBC szakmai partnerétől kaphat meg.

2)	Az 5400 Pa (kb. 550 kg/m²) hóterhelésre vonatkozó IEC 61215 szabvány szerint 
tesztelve.
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–––––  Lineare Leistungsgarantie1 IBC SOLAR
–––––  Stufengarantie 12 Jahre 90 % / 25 Jahre 80 %

IBC PolySol 285 RS5 290 RS5

Cikkszám
2205300013
2205300015

2205300014
2205300016

Elektromos adatok (STC):

STC teljesítmény Pmax (Wp) 285 290

STC névleges feszültség Umpp (V) 32,3 32,5

STC névleges áramerősség Impp (A) 8,88 8,99

STC üresjárati feszültség Uoc (V) 39,4 39,6

STC rövidzárlati áramerősség Isc (A) 9,31 9,36

Modul hatásfok % 17,4 17,7

Teljesítmény tolerancia  (Wp) –0/+5 –0/+5

Hőmérsékleti együttható:

NOCT (°C) 45 45

Hőm. tényező Isc (%/°C) +0,055 +0,055

Hőm. tényező Uoc (mV/°C) –126,08 –126,72

Hőm. tényező Pmpp (%/°C) –0,41 –0,41

Elektromos adatok (NOCT):

800 W/m² NOCT AM 1.5
Teljesítmény Pmax (Wp)

210,96 214,76

800 W/m² NOCT AM 1.5
Névleges feszültség Umpp (V)

29,30 29,50

800 W/m² NOCT AM 1.5
Üresjárati feszültség Uoc (V)

36,00 36,70

800 W/m² NOCT AM 1.5
Rövidzárlati áramerősség Isc (A)

7,71 7,83

Rel. hatásfokcsökkenés 
200W/m²-nél (%)

3,5 3,5

Üzemi feltételek:

Max. rendszerfeszültség (V) 1500

Alkalmazási osztály A

Visszáram terhelhetőség Ir (A) 15

Áramerősség sztringbiztosíték (A) 15

Párhuzamos szálakra vonatkozó védelem 3

Mechanikus tulajdonságok:

Méretek (HxSzxM mm-ben) 1650 x 992 x 40

Súly (kg) 18,1

Terhelhetőség (Pa)2 5400

Elülső oldali felület 
3,2 (vasban szegény antireflexes 
napelem üveg)

Keret eloxált alumínium üreskamrás keret

Cellák 6x10 polikristályos szilíciumcellák

Csatlakozó MC4-EVO 2

Csomagolási információk:

Palettánkénti modulszám 26

40 konténerenkénti palettaszám 28

Nyergesvontatónkénti palettaszám 30

Nagyság, palettát is beleértve (HxSzxM mm-ben) 1695 × 1130 × 1151

Bruttósúly, palettát is beleértve (kg) 540

Lehetséges palettaszám egymásra pakolva 2

Garanciák és tanúsítványok:

Termékgarancia 15 év1

Teljesítménygarancia 25 év, lineáris¹

Tanúsítvány
IEC 61215, IEC 61730-1/-2, 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Jahre

Vorteil durch IBC SOLAR 
lineare Leistungsgarantie

Vorteil durch IBC SOLAR 
lineare Leistungsgarantie
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Stufengarantie 25 Jahre 
80 % Mindestleistung

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR

Stufengarantie 12 Jahre 
90 % Mindestleistung
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Urheberrecht: Für diese Zeichnung behalten wir uns 
alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche 
Genehmigung darf diese Zeichnung weder 
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz 
und können strafrechtliche Folgen haben.

Allgemeintoleranzen
     

nach DIN 
    

ISO 2768-m

IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
D-96231 Bad Staffelstein
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Energy3000 solar GmbH
Thomas A. Edison Straße 2 
7000 Austria

Tel. +43 (2682) 704-8230
Fax +43 (2682) 704-8231
office@energy3000.com www.ibc-solar.at
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